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Profiili 300 Profiili 340 Profiili 360 Profiili 380 Profiili X4 Profiili 250 FUNKY
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1. Poraa yla kiskoon kiinnitysreijat ]

& Valitse kiinnitystarvikkeet kattomateriaalin mukaan

ALA kiinnita
l kiskoa lattiaan

viela !

Ylakisko
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paikoilleen nosta ’\ Bl
alapyoria yléspéin ! ¢ _l > Lattiakisko
HUOM!!
harjanauhaa ei tule FUNKY oveen
2. Maarita alakiskon paikka ovien avulla. 3. Ennen ovien asennusta liimaa harjanauhat
ovien ulkosyrijille ja varmista niiden kiinni-
Voit mitoittaa myo6s seuraavan ohjeen mukaan: tys klipseilld ylapaasta. Jatd 10 cm nauhaa

liimatta oven alapaasta, liimaa se lopuksi kun
e Profiili 300 ja 250: YI3- ja alakiskon takareunat ovet samassa linjassa.  ovet on sdadetty, kiinnit4 lopuksi klipsit my6s
e Muut profiilit: Alakisko 8 mm ylakiskon linjasta eteenpdin. alapaahan.
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Nosta alapyoria ylospail

kun asennat ovea
paikoilleen!

5.S534da ovet paatyjen tai seinien suuntaiseksi

alemmasta ruuvista kiertamalla

kuuusiokoloavaimella. Sdataminen helpottuu

ovea nostamalla sdddettavasta kulmasta.

Kiinnita lopuksi peitelevyt ja liimaa harjanauha

my0s allapaasta kiinni.
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4. Asenna ovet paikoilleen. Asenna
takimmaiset ovet ensin

Ovien jarjestys
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Profiili 300, 340, 360, 380, X4 ja FUNKY paikoittimen saato

a. Liu'uta alakiskossa olevat jarrujouset paikalleen.
Asenna jousi sellaiselle etdisyydelle kiskoon, etta ovi
pysahtyy n. 5 mm irti aukon sivuseinasta /-levysta.

b. Nain asennetuna ovi sulkeutuu mutta ei kolahda

pystyseinaan/-levyyn.

SIVUSEINA
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Profiili 250 paikoittimen asennus

TEHTY SUOMESSA
® [ MADE IN FINLAND

Merkitse oikea pituus paikoittimeen kynalla.
Poista paikoitin kiskosta ja lyhenna se oikeaan mittaan.
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Asenna paikoitin paikoilleen ylékiskoon

Paikoitin on lyhennettava oikeaan mittaan

1. Sulje liukuovi paikoilleen.
2. Merkitse py6ran keskikohta
kiskoon kynalla

3. Saada paikoittimen hahlo
merkin keskelle.

Paikoittimen paikka

Kirista paikoitin kun se on oikealla paikallaan
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